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Δp MAX 1bar

Δp: differenza pressione in entrata
       different inlet water pressure
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APPROVATO:
Approved: A3 SCALA

Scale 1:4 MATERIALE
Material VARI

DISEGNATO:
Design: Bertoli  18/02/2022 UNITA'

Unit mm SERIE
Range --

DESCRIZIONE - Description:

Colonna doccia LVB c/soffione D.300 c/flex D.A. c/doccia Master + LIQ169LU

FOGLIO - Sheet: Tecnico 
CODICE - Part Number: ZCOL926KLIQLU-LAV
PROGETTO - Project: 022-PR258 

La Rubinetteria PAFFONI si riserva a termini di legge la proprietà del presentedisegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione - Rubinetteria Paffoni reserves the ownership of this drawing by law with the prohibition of reproducing it or communicating it to third parties without authorization
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Manutenzione
Service

STOP a 38°
STOP at 38°



Sostituzione Deviatore LIQ022CR
How to replace Diverter LIQ022CR

CH29

c

Sostituzione Sede Calotta
How to replace Seat for Nutb

CH10

S Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge

CH3

a


