COLLEZIONE | COLLECTIONS

colonne doccia - shower columns

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

e Colonna doccia ad incasso in acciaio inox completa di:
e supporto doccia fisso

e doccia PREMIUM in metallo

o flessibile PVC argento 1500mm

e Stainless steel concealed shower column complete with:
o fixed bracket

e Premium metal hand-shower

e Silver PVC hose 1500mm

ARTICOLO | ARTICLE

ZCOL 682
e con miscelatore termostatico (con deviatore 3 vie)
e with thermostatic shower mixer (with 3 ways diverter)

RAPPORTO PROVA PORTATA | FLOW RATE REPORT
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FINITURE | FINISHES

ZCOL 682

CR-Cromo | Chrome
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* MISURA CONSIGLIATA/SUGGESTED SIZE

* altezza da pavimento consigliata 2100mm
* recommended distance from the floor 2100mm

Pressione / Pressure (bar)
Uscita outlet 0,5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 45 5
doccia - hand shower 3.46 5.03 6.26 7.32 8.25 9.11 9.87 10.63 11.32 11.99
Portata / Flow rate (1 / min) getto massage - massage jet 3.8 5.45 6.73 7.8 8.76 9.64 10.46 11.28 11.96 12.63
soffione - shower head 3.75 5.37 6.69 7.75 8.74 9.65 10.48 11.28 11.94 12.67
DOCUMENTI TECNICI | TECHNICAL DOCUMENTS
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