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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

Video delle istruzioni:
Product Instructions:

https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=mde001
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APPROVATO:
Approved: A2 SCALA

Scale 0,500 MATERIALE
Material VARI

DISEGNATO:
Design: Gaboardi 01/07/2020 UNITA'

Unit mm SERIE
Range Modular

DESCRIZIONE - Description:

assieme parti esterne modular con doccetta e bocca  

FOGLIO - Sheet: Tecnico 
CODICE - Part Number: 020-PR203-F7
PROGETTO - Project 020-PR203-F7

La Rubinetteria PAFFONI si riserva a termini di legge la proprietà del presentedisegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione - Rubinetteria Paffoni reserves the ownership of this drawing by law with the prohibition of reproducing it or communicating it to third parties without authorization
 

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

Possibilità di installare 
gruppo doccetta e 

bocca a 
DESTRA o a SINISTRA

Free Choice to 
assembly head shower 

group or spout group 
on RIGHT or LEFT 

EN1717
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INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

POMOLO RIVOLTO 
SEMPRE VERSO L’ALTO
KNOB ALWAYS
UP DIRECTED

Maniglie vitoni
Ceramic disk valve Handle

Maniglia termostatica
Thermostatic cartridge Handle

STOP
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CH 8

CH 8

Possibilità di installare 
gruppo doccetta a 

DESTRA o a SINISTRA
Free Choice to 

assembly head shower 
group on RIGHT OR 

LEFT 

CH 8

CH 10

Possibilità di installare 
gruppo bocca a 

DESTRA o a SINISTRA
Free Choice to 

assembly spout group 
on RIGHT OR LEFT 

CH 2,5

CH 2,5
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OPEN

OFF

Utilizzare sigillante BLOCCA filetti
Use thread LOCKER sealant 

Stringere con 
chiave a 20Nm
Thighten with a 
wrench at 20 Nm 

Stringere con 
chiave a 20Nm
Thighten with a 
wrench at 20 Nm 

Utilizzare sigillante BLOCCA filetti
Use thread LOCKER sealant 

Blocca 
filetti

Thread 
locker

Blocca 
filetti

Thread 
locker



Manutenzione
Service

A
Sostituzione Maniglia
How to replace Handle

INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

POMOLO RIVOLTO 
SEMPRE VERSO L’ALTO
KNOB ALWAYS
UP DIRECTED

Per Vitone e 
Cartuccia Termostatica
For Ceramic Disk Valve

and Thermsotatic 
Cartridge

Regolazione Cartuccia Termostatica
Setting Thermostatic Cartridge

OPEN

38°

OK

OK
38°

37°

39°

Regolare la temperatura dell’acqua 
sulla cartuccia ed eventualmente 

riverificarla prima di fissare la maniglia

Setting water temperature on 
cartridge and in case recheck it 

before assemble the handle



Sostituzione Vitoni ceramici
How to replace Ceramic Disk Valve

Max
39
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B

OFF

Sostituzione Sede con 
Valvolina antiritorno

How to replace Seat with 
Check Valve

CH 8

OFF

Forza di serraggio
Torque force
10 N/m



Sostituzione Bocca
How to replace Spout

Sostituzione porta doccetta
How to replace head shower bracket

CH 2,5 CH 2,5

OFF
OFF

Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino 
sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia

Always keep the step on the CAM and ref. lines on the 
cartridge parallel to each other in vertical

CH 2,5

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

CH 3

Leggera forza di
serraggio

Light torque force

B Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge
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