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LIGHT
LIG 078..

LIG 076..

LIG 077..

LIG 978..

LIG 976..

LIG 977..

LIG 138..

LIG 136..

LIG 137..

LIG 938..

LIG 936..

LIG 937..



1
Montaggio
Assembly

65±5°C

15±5°C

1

5
3



2 a

b

CALDO
HOT

FREDDO
COLD

078
978
138
938 



FREDDO
COLD

CALDO
HOT

c

d

076
077
976
977
136
137
936
937 

Ø 33,5 MIN
 Ø 41 MAX

40
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3

CH15

G 3/8”

340
MAX

CH11

078
978
138
938 

076
077
976
977
136
137
936
937 



4 a b

c

076
077
976
977
136
137
936
937 



Manutenzione 
ServiceM
NE
UT
RA
L

SO
AP
 (p
h6-
9)

Montaggio Prolunga 
Extension Assembly5

ZPRO250..
100 mm

340
MAX

a b

c

d

500
MAX

CH11

CH11



a
Sostituzione Cartuccia 
How to replace Cartridge

Sostituzione Aeratore 
How to replace Aerator

S

b

CH2,5

CH24

Sostituzione Snodo 
How to replace Joint

c

CH17

138 938
136 936
137 937

b

c

078
076
077
978
976
977
138
136
137
938
936
937 

078 076 077
978 976 977
138 136 137
938 936 937 

Sostituzione Canna 
How to replace Spout

d


